
Цифровой музыкальный чейнджер DMC 

Инструкция 
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Особенности: 

Подключение к штатным магнитолам с качеством звука CD 

Без потери качества звука, что происходит при подключении через FM трансмиттер 

Управление Цифровым Музыкальным Чейнджером, в дальнейшем DMC со штатных 

кнопок магнитолы  

Управление с мультируля 

Поддержка USB диска (FLASH) и SD карт 

Разработан на высоко качественном MP3/WMA декодере 

Работает с широко распространенными устройствами, такими как: PC, MD, PSP, GPS 

навигациями и  мобильными телефонами 

Прост в установке и использовании 

Совместим со штатными магнитолами: Toyota, Honda, Volkswagen, Mazda, Hyundai, Suzuki, 

Audi, Skoda 

 

 

Подготовка к установке: 

В этой главе содержится информация, необходимая для установки DMC, она обязательна 

для прочтения всеми пользователями. 

Благодарим Вас за приобретение DMC. Так как он может работать в различных 

автомобилях, то следующие шаги должны быть предприняты для правильной настройки и 

работы DMC. 

 

Установка в транспортное средство  

В этой главе вы узнаете, как правильно устанавливать DMC в различные автомобили.  

Подключение DMC к вашей штатной магнитоле осуществляется с помощью конкретного 

кабеля, который идет в комплекте. Смотрите специальные ссылки по маркам автомобилей, 

чтобы знать, какие настройки и какой кабель нужен для установки DMC в ваш автомобиль. 

Ниже приведен обзор всех настроек DMC 

 

 

Dip-переключатели 

 1 2 3 4 

Volkswagen(8pin) ON ON OFF OFF 

Volkswagen(12pin) OFF ON OFF OFF 

Toyota (Small) OFF ON ON ON 

Toyota (big) OFF ON ON OFF 

Honda2.0\ 2.4\3.0 ON ON ON ON 

Honda 2.3 ON ON ON OFF 

Mazda ON ON OFF ON 

Suzuki ON OFF OFF OFF 

Hyundai(13pin) OFF OFF ON OFF 

Hyundai(8pin) ON OFF OFF ON 

 

 



 

Volkswagen(8pin) 

Volkswagen(8pin)  Номер кабеля: VW01 

Кабель для AUDI: VW01+VW03 
Перед подключением кабеля к любому DMC, Вы должны установить переключатели DIP  

в правильное положение. DIP-переключатели должны быть установлены до подключения 

DMC в автомобиль. 

Установки для Volkswagen (8pin) 

1 2 3 4 

ON ON OFF OFF 

 

Совместим со всеми магнитолами Volkswagen 1998-05 года выпуска с кнопкой "Scan" и 

8-ми pin разъемом Mini-ISO.  

Совместим со всеми магнитолами Audi "Concert" и "Symphony" 1998-06 года выпуска с 

8-ми pin разъемом Mini-ISO. Требуется кабель :VW01+VW03 

 

Руководство по установке: 

1. Первым и наиболее важным шагом для использования DMC, является установка 

DIP-переключателей; ими осуществляется совместимость DMC с различными 

автомобильными магнитолами. 

2. Перед подключением отключите автомагнитолу. 

3. Подключите кабель DMC к Вашей автомагнитоле (обычно к разъему CD чейнджера, он 

  находится сзади магнитолы). 

4. Вставьте диск USB или SD карту (см. руководство пользователя по записи музыкальных  

  файлов на диск USB или SD карту). 

5. Для PC, СD плееров, MD, мобильных телефонов и других устройств есть вход AUX, 

подключите туда устройство 

6. После того, как подключили устройство, включите питание Вашей магнитолы, затем  

  нажмите кнопку CD или AUX. У Вас появится следующее управление: Диск + /диск -,  

  следующий трек, предыдущий трек, ускоренная перемотка вперед и назад. 

7. Volkswagen поддерживает только 6 папок, для выбора папки используйте клавиши "1-6". 

8. Нажмите кнопку “SCAN” для переключения между MP3 и входом AUX. 
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Volkswagen(12pin) 

Volkswagen(12pin)  Номер кабеля: VW02 
Перед подключением кабеля к любому DMC, Вы должны установить переключатели DIP  

в правильное положение. DIP-переключатели должны быть установлены до подключения 

DMC в автомобиль. 

 

Установки для Volkswagen (12pin) 

1 2 3 4 

OFF ON OFF OFF 

 

Совместим со всеми магнитолами Volkswagen после 2006 года выпуска, которые 

имеют 12-pin чейнджерный разъем. 

 

Руководство по установке: 

1. Первым и наиболее важным шагом для использования DMC, является установка 

DIP-переключателей; ими осуществляется совместимость DMC с различными 

автомобильными магнитолами. 

2. Перед подключением отключите автомагнитолу. 

3. Подключите кабель DMC к Вашей автомагнитоле (обычно к разъему CD чейнджера, он 

  находится сзади магнитолы). 

4. Вставьте диск USB или SD карту (см. руководство пользователя по записи музыкальных  

  файлов на диск USB или SD карту). 

5. Для PC, СD плееров, MD, мобильных телефонов и других устройств есть вход AUX, 

подключите туда устройство 

6. После того, как подключили устройство, включите питание Вашей магнитолы, затем  

  нажмите кнопку CD или AUX. У Вас появится следующее управление: Диск + /диск -,  

  следующий трек, предыдущий трек, ускоренная перемотка вперед и назад. 

7. Нажмите кнопку “REPEAT” для переключения между MP3 и входом AUX. 

 

 

 

 

 



 

Toyota SMАLL PLUG (с маленьким чейнджерным разъемом) 

TOYOTA SMАLL PLUG Номер кабеля: TYT01 

Для PRADO кабель:TYT01+TYT05 

TOYOTA SMАLL PLUG с CD чейнджером: TYT02 

TOYOTA BIG PLUG (с большим разъемом) с CD чейнджером: TY01+TY03+TY04 

Перед подключением кабеля к любому DMC, Вы должны установить переключатели DIP  

в правильное положение. DIP-переключатели должны быть установлены до подключения 

DMC в автомобиль. 

Установки для Toyota small plug 

1 2 3 4 

OFF ON ON ON 

 

 

Совместим со следующими магнитолами автомобилей TOYOTA: 

Vios 

Avalon 2003-2005, 4Runner 2003-2005, Camry 2005 

Camry Solara 2003-2005, Celica 2003-2005, Corolla 2005  

Highlander 2004-2005, Land Cruiser 2003-2005 

Matrix 2005-2006, MR2 2003-2005, Sequoia 2003-2005, Sienna 2004-2005 

Tacoma 2005-2006, Tundra 2003-2005 

PRADO 2003-2005 

SCION  2004-06 xA  2004-06 xB  2005-06 tC 

 

Руководство по установке: 

1. Первым и наиболее важным шагом для использования DMC, является установка 

DIP-переключателей; ими осуществляется совместимость DMC с различными 

автомобильными магнитолами. 

2. Перед подключением отключите автомагнитолу. 

3. Подключите кабель DMC к Вашей автомагнитоле (обычно к разъему CD чейнджера, он 

  находится сзади магнитолы). 

4. Вставьте диск USB или SD карту (см. руководство пользователя по записи музыкальных  

  файлов на диск USB или SD карту). 

5. Для PC, СD плееров, MD, мобильных телефонов и других устройств есть вход AUX, 

подключите туда устройство 

6. После того, как подключили устройство, включите питание Вашей магнитолы, затем  

  нажмите кнопку CD или AUX. У Вас появится следующее управление: Диск + /диск -,  

  следующий трек, предыдущий трек, ускоренная перемотка вперед и назад. 

7. Нажмите кнопку “REPEAT” для переключения между MP3 и входом AUX. 



Toyota Big Plug (большой чейнджерный разъем) 

Toyota Big Plug  Кабель: TYT01+TYT03 

TOYOTA BIG Plug с CD чейнджером: TY01+TY03+TY04 
Установки для Toyota Big Plug 

1 2 3 4 

OFF ON ON OFF 

              

 

Совместим со следующими магнитолами автомобилей TOYOTA: 

Celica 1998-2002 

Corolla 1998-2003 

Camry 1998-2003 

Highlander 2001-2003  

Land Cruiser 1998-2002  

MR2 1998-2002  

RAV4 1998-2003  

Sequoia 2000-2002  

Sienna 1998-2003  

Tacoma 1998-2003  

Tundra 2000-200 

4-Runner 1998-03 

Avalon 1998-03 

Camry Solara 2000-2002 

Honda-Passport 1998-02 

Isuzu 1998-03 Amigo 1998-03 Rodeo 1998-03 Trooper 

Руководство по установке: 

1. Первым и наиболее важным шагом для использования DMC, является установка 

DIP-переключателей; ими осуществляется совместимость DMC с различными 

автомобильными магнитолами. 

2. Перед подключением отключите автомагнитолу. 

3. Подключите кабель DMC к Вашей автомагнитоле (обычно к разъему CD чейнджера, он 

  находится сзади магнитолы). 

4. Вставьте диск USB или SD карту (см. руководство пользователя по записи музыкальных  

  файлов на диск USB или SD карту). 

5. Для PC, СD плееров, MD, мобильных телефонов и других устройств есть вход AUX, 

подключите туда устройство 

6. После того, как подключили устройство, включите питание Вашей магнитолы, затем  

  нажмите кнопку CD или AUX. У Вас появится следующее управление: Диск + /диск -,  

  следующий трек, предыдущий трек, ускоренная перемотка вперед и назад. 

7. Нажмите кнопку “REPEAT” для переключения между MP3 и входом AUX. 



Honda (White ) (белый разъем) 

Honda (White)  Кабель:HD01 

Перед подключением кабеля к любому DMC, Вы должны установить переключатели DIP  

в правильное положение. DIP-переключатели должны быть установлены до подключения 

DMC в автомобиль. 

 

Установки для Honda 2.0/2.4/3.0 

1 2 3 4 

ON ON ON ON 

 

Совместим со следующими магнитолами автомобилей HONDA  

Accord 2003-2006 

Fit 

City 

Civic 

Element 2003-2005 

Odyssey 2005-2006  

Ridgeline 2006 

S2000 2004-2006  

 

Руководство по установке: 

1. Первым и наиболее важным шагом для использования DMC, является установка 

DIP-переключателей; ими осуществляется совместимость DMC с различными 

автомобильными магнитолами. 

2. Перед подключением отключите автомагнитолу. 

3. Подключите кабель DMC к Вашей автомагнитоле (обычно к разъему CD чейнджера, он 

  находится сзади магнитолы). 

4. Вставьте диск USB или SD карту (см. руководство пользователя по записи музыкальных  

  файлов на диск USB или SD карту). 

5. Для PC, СD плееров, MD, мобильных телефонов и других устройств есть вход AUX, 

подключите туда устройство 

6. После того, как подключили устройство, включите питание Вашей магнитолы, затем  

  нажмите кнопку CD или AUX. У Вас появится следующее управление: Диск + /диск -,  

  следующий трек, предыдущий трек, ускоренная перемотка вперед и назад. 

7. Нажмите кнопку “REPEAT” для переключения между MP3 и входом AUX. 



Honda (Blue) (голубой разъем) 

Honda (Blue)  Кабель:HD02 

Перед подключением кабеля к любому DMC, Вы должны установить переключатели DIP  

в правильное положение. DIP-переключатели должны быть установлены до подключения 

DMC в автомобиль. 

Установки для HONDA(Blue) 

1 2 3 4 

ON ON ON OFF 

 

Совместим со следующими магнитолами автомобилей HONDA  

Accord 1998-2002  

Civic 1999-2002   

CRV 1999-2002  

Odyssey 1999-2004 

Pilot 2003-2005 

Prelude 1999-2001 

S2000 2000-2003 

 

Руководство по установке: 

1. Первым и наиболее важным шагом для использования DMC, является установка 

DIP-переключателей; ими осуществляется совместимость DMC с различными 

автомобильными магнитолами. 

2. Перед подключением отключите автомагнитолу. 

3. Подключите кабель DMC к Вашей автомагнитоле (обычно к разъему CD чейнджера, он 

  находится сзади магнитолы). 

4. Вставьте диск USB или SD карту (см. руководство пользователя по записи музыкальных  

  файлов на диск USB или SD карту). 

5. Для PC, СD плееров, MD, мобильных телефонов и других устройств есть вход AUX, 

подключите туда устройство 

6. После того, как подключили устройство, включите питание Вашей магнитолы, затем  

  нажмите кнопку CD или AUX. У Вас появится следующее управление: Диск + /диск -,  

  следующий трек, предыдущий трек, ускоренная перемотка вперед и назад. 

7. Нажмите кнопку “REPEAT” для переключения между MP3 и входом AUX. 

 

 

 

 

 

 

 



Mazda 

Mazda  Кабель:MZ01 
Перед подключением кабеля к любому DMC, Вы должны установить переключатели DIP  

в правильное положение. DIP-переключатели должны быть установлены до подключения 

DMC в автомобиль. 

 

Установки для Mazda 

1 2 3 4 

ON ON OFF ON 

                 

 

Совместим со следующими магнитолами автомобилей MAZDA 

Mazda3 

Mazda5 

Mazda6 

Mazda323 

Mazda RX8 

Mazda Premacy 

 

Руководство по установке: 

1. Первым и наиболее важным шагом для использования DMC, является установка 

DIP-переключателей; ими осуществляется совместимость DMC с различными 

автомобильными магнитолами. 

2. Перед подключением отключите автомагнитолу. 

3. Подключите кабель DMC к Вашей автомагнитоле (обычно к разъему CD чейнджера, он 

  находится сзади магнитолы). 

4. Вставьте диск USB или SD карту (см. руководство пользователя по записи музыкальных  

  файлов на диск USB или SD карту). 

5. Для PC, СD плееров, MD, мобильных телефонов и других устройств есть вход AUX, 

подключите туда устройство 

6. После того, как подключили устройство, включите питание Вашей магнитолы, затем  

  нажмите кнопку CD или AUX. У Вас появится следующее управление: Диск + /диск -,  

  следующий трек, предыдущий трек, ускоренная перемотка вперед и назад. 

7. Нажмите кнопку “REPEAT” для переключения между MP3 и входом AUX. 

 

 

 



Suzuki 

Suzuki  Кабель:CLR01 
Перед подключением кабеля к любому DMC, Вы должны установить переключатели DIP  

в правильное положение. DIP-переключатели должны быть установлены до подключения 

DMC в автомобиль. 

 

Установки для Suzuki 

1 2 3 4 

ON OFF OFF OFF 

 

 

Совместим с магнитолами автомобиля Swift  

Руководство по установке: 

1. Первым и наиболее важным шагом для использования DMC, является установка 

DIP-переключателей; ими осуществляется совместимость DMC с различными 

автомобильными магнитолами. 

2. Перед подключением отключите автомагнитолу. 

3. Подключите кабель DMC к Вашей автомагнитоле (обычно к разъему CD чейнджера, он 

  находится сзади магнитолы). 

4. Вставьте диск USB или SD карту (см. руководство пользователя по записи музыкальных  

  файлов на диск USB или SD карту). 

5. Для PC, СD плееров, MD, мобильных телефонов и других устройств есть вход AUX, 

подключите туда устройство 

6. После того, как подключили устройство, включите питание Вашей магнитолы, затем  

  нажмите кнопку CD или AUX. У Вас появится следующее управление: Диск + /диск -,  

  следующий трек, предыдущий трек, ускоренная перемотка вперед и назад. 

7. Нажмите кнопку “REPEAT” для переключения между MP3 и входом AUX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hyundai 

Hyundai(8PIN) Кабель:HYD01 

Hyundai(13PIN) Кабель:HYD02 
Перед подключением кабеля к любому DMC, Вы должны установить переключатели DIP  

в правильное положение. DIP-переключатели должны быть установлены до подключения 

DMC в автомобиль. 

 

Установки для Hyundai (8pin) 

1 2 3 4 

ON OFF OFF ON 

 

 

 

Установки для Hyundai (13pin) 

1 2 3 4 

OFF OFF ON OFF 

 

 

Совместим с: 

Elantra, Sonata, Matrix 

Coupe, Azera, Equus 

Santa Fe, Veracruz, Tuscon 

 

Руководство по установке: 

1. Первым и наиболее важным шагом для использования DMC, является установка 

DIP-переключателей; ими осуществляется совместимость DMC с различными 

автомобильными магнитолами. 

2. Перед подключением отключите автомагнитолу. 

3. Подключите кабель DMC к Вашей автомагнитоле (обычно к разъему CD чейнджера, он 

  находится сзади магнитолы). 

4. Вставьте диск USB или SD карту (см. руководство пользователя по записи музыкальных  

  файлов на диск USB или SD карту). 

5. Для PC, СD плееров, MD, мобильных телефонов и других устройств есть вход AUX, 

подключите туда устройство 

6. После того, как подключили устройство, включите питание Вашей магнитолы, затем  

  нажмите кнопку CD/CDC. У Вас появится следующее управление: Диск + /диск -,  

  следующий трек, предыдущий трек, ускоренная перемотка вперед и назад. 

7. Нажмите кнопку “REPEAT” для переключения между MP3 и входом AUX. 



 Руководство пользователя 

1: КАК КОПИРОВАТЬ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФАЙЛЫ НА SD КАРТУ ИЛИ USB ДИСК 

(FLASH) 

 

DMC поддерживает большое количество папок, музыкальные файлы в корневом каталоге 

будут отображаться на экране магнитолы как CD01, другие папки будут отображаться, как 

CD02, CD03…CD99. Это делается для более быстрого обращения к музыкальным файлам. 

Папки нужно писать английскими буквами или арабскими цифрами. 

 

2：Описание воспроизведения с DMC 

A: DMC поддерживает до 99 папок (включая корневой каталог), в каждой папке можно 

сохранять до 99 файлов (можно сохранить до 1000 музыкальных файлов, но большинство 

штатных магнитол может показывать только двузначный номер трека, так 188 музыкальный 

файл будет отображаться на дисплее как 88 ). Ниже указана подробная информация о 

поддержке количества папок в различных автомобилях: 

Volkswagen поддерживает 6 папок 

Toyota поддерживает 99 папок  

Honda поддерживает 99 папок 

Mazda поддерживает 6 папок 

Suzuki поддерживает 99 папок 

Hyundai 8 pin поддерживает 8 папок 

Hyundai 13pin поддерживает 9 папок 

 

B: Мы предлагаем для экономии времени, некоторые музыкальные файлы записывать в 

корневой каталог, это позволит повысить скорость поиска DMC, если корневой каталог 

пустой,  воспроизведение начнется с первого подкаталога (На экране дисплея будет 

отображаться CD02). 

C: DMC поддерживает автоматический повтор проигрывания папки, это значит, что как 



только будет проиграна последняя песня из папки воспроизведения, автоматически будет 

произведен переход на первую песню из папки. Если вы хотите изменить папку 

воспроизведения, просто нажмите на кнопки + Диск/ - Диск на панели магнитолы. DMC 

также поддерживает память последнего воспроизведения после выключения магнитолы, 

DMC запомнит номер дорожки и номер папки. При включении питания магнитолы, DMC 

начнет воспроизведение с песни, которую он запомнил. 

 

3: Описание функции «RESET» 

Если у Вас вдруг пропадет управление или отображение DMC, просто нажмите кнопку 

«RESET» и управление восстановится. 

4: Описание функции AUX. 

Мы предлагаем дополнительный вход AUX, для подключения внешних источников звука, 

таких как MP3-плеер, портативный DVD плеер, плеер мини-дисков, ноутбуков и т.д. Все эти 

устройства могут быть подключены ко входу AUX для прослушивания качественного звука. 

В большинстве автомагнитол, для переключения между MP3 и AUX используется кнопка 

«SCAN». В некоторых магнитолах Volkswagen переключение между MP3 и AUX 

осуществляется кнопкой «REPEAT», при повторном нажатии кнопки «SCAN» или 

«REPEAT» воспроизведение MP3 продолжится. 

 


